六安市人力资源社会保障视频会议分会场建设项目招标文件
六安市人力资源和社会保障局
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一、供应商须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：六安市人力资源社会保障视频会议分会场建设
项目编号：LARSJCG-H20210801
项目性质：货物类
包别划分：不分包

	2
	采购方式：询价

	3
	供货期：合同签订后 15 日内。

	4
	付款方式：安装并验收合格后，支付合同总价款的95%，余款一年后设备运行无重大问题、质保服务合格付清。

	6
	履约保证金： 无

	7
	成交服务费： 无

	8
	踏勘现场：如有需要，请各供应商自行联系采购方踏勘。

	9
	标书份数：正本1份、副本2份；装订、密封提交。

	10
	投标截止及开标时间：2021年8月6日 下午3:00整；
开标地点：六安市佛子岭路市人力资源社会保障大楼906会议室

	11
	采购方：六安市人力资源和社会保障局

	 12
	联系人：范永璐   0564-3376035

	 13
	本项目预算：21.2万元


二、供应商须知

1、适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本文件仅适用于本次询价采购所叙述的项目。

2、合格的供应商

2.1详见询价公告供应商资格条件。

3、供应商参与采购活动的费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加采购活动的有关费用。不论结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、采购文件的注意事项

4.1供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果其投标文件没有满足采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4.2如果采购文件中有要求的品牌或型号，是采购方根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次报价。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。

5、采购文件的修改

5.1在某些情况下，采购方可能对采购文件进行修改。

5.2采购方对供应商质疑的答复和对采购文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于六安市人力资源和社会保障网。答疑、补遗是采购文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

5.3为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购方可以决定推迟采购的时间。此推迟采购的通知将发布在人力资源和社会保障网，不再另行通知。

6、投标文件构成

6.1投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册；活页式装订按废标处理。

6.2供应商应提供一式叁份投标文件（一份正本，叁份贰本），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

7、投标报价

7.1货物服务报价表上的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。

7.2除非特别要求，每个项目只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的谈判响应书将不被接受。

8、证明文件

供应商在投标文件中所有的资格文件、证明文件等，现场都必须提供原件复印件（原件备查）。

9、评标

9.1采购方将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织评标。供应商应由其法定代表人或被授权代表以及专业技术人员参与评标。

9.2评标小组成员三人或三人以上。

9.3评标小组将遵循公平、公正的原则，按照符合采购需求、质量和服务相等、货物报价最低的原则确定成交供应商。
10.2成交单位将在六安市人力资源和社会保障局网公示。

10、异常情况处理

10.1评标出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）供应商的报价均超过了采购预算； 

（2）供应商所提供的货物服务无法满足评标文件实质性要求、影响工作的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

10.2重新组织招标，采购方将通过六安市人力资源和社会保障局网进行公告。

11、合同的签订

11.1成交供应商在成交公示后5个工作日内与采购方签订合同。采购文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

11.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购方签订采购合同，采购方可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

三、合同格式

招标结束，确定成交供应商后，合同由采购方和成交供应商共同协商拟定。

四、采购需求
（一）项目简介

为落实厉行勤俭节约、精简会议活动、切实改进会风等有关规定，结合当前日常会议需求，拟建设市本级视频会议第二分会场和金安区、裕安区分会场。本项目拟采购高清视频会议终端3台、视频会议摄像头3台、视频会议麦克风3台等设备。项目包含主要硬件设备如下：
	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	高清视频
会议终端
	1.嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，所投产品须与金保工程数据中心机房现有MCU设备（型号:华为VP9650）无缝兼容。
2.自主可控：采用国产视频编解码芯片，具备独立自主知识产权，芯片品牌和终端品牌一致。
3.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。
4.支持IPV4和IPV6双协议栈。
5.支持H.264、H.264HP、H.264 SVC、H.265等图像编码协议。
6.支持1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。本次项目所投终端要求配置1080P30fps对称编解码能力。
7.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus、AAC LD等音频协议，支持双声道立体声功能。
8.支持H.239和BFCP双流协议。
9.支持主流达到1080P60fps情况下，辅流至少达到4K15fps分辨率。
10.支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。
11.提供至少3路高清视频输入接口（不含USB）、至少2路高清视频输出接口。
12.具备长距离高清视频接口，实现1080P/60fps视频信号无损远距离传输，传输距离不少于80米，方便大型会议室摄像机远距离布置。
13.提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。
14.支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口；
15.具备良好的网络适应性，25%的网络丢包下，图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象。
16.支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。
服务要求：
提供3年原厂质保服务，提供原厂服务承诺函。
	3
	台

	2
	高清视频
会议摄像头
	1.与高清终端同品牌摄像机。
2.具备12倍光学变焦，不低于800万像素；
3.视频输出格式支持1080p50/60、1080i50/60、1080p25/30、720p50/60；
4.支持最大水平视角不少于80˚，支持最大垂直视角不少于50°

5.本地预置位不少于254个；
6.支持人类识别，自动调整最佳拍摄视角，保证参会人同框；
具备HDMI高清视频输出接口；
服务要求：
提供3年原厂质保服务，提供原厂服务承诺函。
	3
	台

	3
	高清视频
会议麦克风
	1.与高清终端同品牌
2.数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，最大拾音距离达到6米。
3.通过终端供电，不需要额外电源。
4.支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声抑制。
5.采样率48KHZ。
服务要求：
1.提供3年原厂质保服务，提供原厂服务承诺函。
	3
	台

	4
	电视机支架
	移动支架，支持60寸电视（单屏）
	1
	台

	5
	辅材和施工
	线路铺设及设备安装，调试等
	1
	项
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（二）架构设计
各分会场分别配置一台视频会议终端用于接入全省人社视频会议网络，配置高清摄像头、鹅颈麦克风用于视频、音频获取。本项目不采购电视机设备，市级分会场使用电子LED屏显示视频图像，金安区、裕安区分会场利旧使用市级分会场现有两台电视机。
(三）功能要求
1、速率范围
系统支持速率范围：64K-8M；实现2M带宽下的1080P30帧图像显示效果。
2、视频指标
视频编解码支持H.261、H.263、H.263++、H.2ss64协议。图像格式最高可支持到HD高清1080P，同时向下兼容4CIF、CIF、QCIF等。视频图像切换时间小于1S。
3、音频指标
音频编解码支持G.711、G.722、G.728等标准，支持AAC-LD宽频语音标准，达到20KHZ频响、CD音质。具有自动唇音同步，误差应不可察觉，音频视频相对延迟小于40MS。
4、数据指标
系统支持标准H.239双流，通过HDMI接口实现PC桌面传送，最高分辨率可达到1280*1024，7号字体可以清晰的传送到远端会场。
5、时延指标
在承载网端到端时延在130MS以内情况下，视频会议设备时延小于310MS。
6、稳定性指标
在承载网络和设备无故障，并且设备有余量的情况下，呼叫成功率达到99%。掉线率小于0.01次/方/小时，即2小时内50方的会议掉线不能多于1方。
7、兼容性
采用ITU-T规定的视音频协议，全面兼容H.261、H.263、H.263++、H.264等图像编码协议以及G7XX系列、AAC-LD语音编码协议，可接入其他任何厂商符合规定的视讯系统。
（四）建设要求

1、建设原则

根据省厅、市局高清视频会议系统整体建设要求，本次系统建设遵循以下原则。

1.1先进性：
系统设计严格遵循国际标准、国家标准和国内通信行业的规范要求；符合视频技术以及通信行业的发展趋势；同时，系统采用最先进的技术，确保今后相当长的时间内技术上不会落伍。

1.2可靠性：
确保图控中心具有高度的安全性，结构简单，支持冗余备；对工作条件和工作环境要求较低；

1.3灵活性：
必须完全符合支持H.323、SIP协议的网络；必须采用业界标准的音视频编解码协议；必须采用开放式标准设计，兼容标准的音视频设备，确保可与其他厂家标准产品有效互通； 

1.4最优化原则：
综合考虑音视频系统的性能和价格，最经济最有效地进行建设，性价比在同类产品中达到最优。

2、建设标准

2.1系统具有高可靠性和高可用性；

2.2系统采用开放式系统架构，兼容大部分异构系统；

2.3系统可平滑无缝升级扩容；

2.4技术标准规范：

GB/T 15839-1995《64~1920kbit/s会议电视系统进网技术要求》

YD5032-97《会议电视系统工程设计规范》

GB9361-1988《计算站场地安全要求》

GB17859-1999《计算机信息系统安全保护登记划分准则》

2.5系统框架协议：

ITU-T H.261：关于P X 64kbit/s视听业务的视频编解码器

ITU-T H.263：关于低码率通信的视频编解码

ITU-T H.264：关于高压缩比通信的视频编解码

ITU-T H.239：关于双视频流传递协议

ITU-T H.221：视听电信业务中的64～1920kbit/s信道的帧结构

ITU-T H.224：利用H.221的LSD/HSD/MLP信道单工应用的实时控制

ITU-T H.225：基于分组网络的多媒体通信系统呼叫信令与媒体流传输协议

ITU-T H.230：视听系统的帧同步控制和指示信号C&1

ITU-T H.231：用于2Mbit/s以下数字信道的视听系统多点控制单元

ITU-T H.242：关于建立使用2Mbit/s以下数字信道的视听终端间的通信系统

ITU-T H.243：利用2Mbit/s信道在2～3个以上的视听终端建立通信的方法

ITU-T H.245：多媒体通信控制协议

ITU-T H.246：支持H系列协议的多媒体终端之间的交互

ITU-T H.281：会议电视的远端摄像机控制规程

ITU-T H.320：窄带电视电话系统和终端设备

ITU-T H.323：基于不保证Qos的分组网络中多媒体业务的框架协议

ITU-T T.120：视频视听系统用户层数据协议
（五）服务要求

1、供应商必须提供固定的故障申报联系人和联系通道，同时提供故障即时响应服务，并对故障排除时限进行承诺，提供必要及高效快捷的故障受理渠道及故障处理流程。

2、非重大自然灾害引起的一般故障要求在2小时内排除，重大故障要求在4小时内排除；对于重大故障，除口头向市人社局汇报外，在24小时内向市人社局提供书面故障报告。

3、供应商做好各种应急预案，以便在故障发生后及时快速响应，确保视频会议系统稳定、可靠。

4、供应商提供3年免费原厂质保服务，3年期满后提供2年供应商质保服务，质保期内设备若出现故障，由供应商免费维修或更换。

5、费用支付：安装并验收合格后，支付合同总价款的95%，余款一年后设备运行无重大问题、质保服务合格付清。
（以下无正文）
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